
Artikelbezeichnung: Fensterbankanschlussleiste

Artikelnummer: 2036

Abmessung: 200 cm
(Gewebe 12 cm)

Material: Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, 
EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1

Gewebe: nach ETAG geprüftes WDVS-Gewebe (MW 4 x 4 / 165 g/m²)

Temperaturbeständigkeit: bis 160 °C

Baustoffklasse: B1

Gewebebefestigung: UV-verschweißt

Verpackung: 25 Stück/Karton

Anwendungsbereich: WDVS

Anwendung: Stellt schlagregendichten, flexiblen Anschluss vom Putz zu Fensterbänken,
Blechen u. ä. her. Geeignet für Spachtelarbeiten und WDVS. Durch die Ab- 
zugskante des integrierten PVC-Winkels wird die notwendige Putzdicke 
garantiert. Das PE-Dichtband wirkt kälteunterbrechend und garantiert einen
dichten und dauerelastischen Anschluss.

Verarbeitungshinweise: Das Schaumstoffklebeband muss auf einem trockenen und staubfreien Un-
tergrund fest angedrückt werden.
Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 10 °C - 30 °C. 
Nicht zu verwenden bei Untergründen mit siliconhaltigen Lacken oder Nano-
beschichtungen.
Nicht unter +5 °C verarbeiten (Luft und Untergrund)!

Technische Daten


