
Artikelbezeichnung: Bewegungsfugenprofil

Artikelnummer: 2012

Längen: 25 m-Rolle / 75 m-Rolle

Stand: 10/2019

Produktgruppe: Spachtelprofile → Sonstige Spachtelprofile

Anwendung: Bewegungsfugenprofil mit Weich-PVC-Mittelteil für Spachtelarbeiten, zur Ausbildung 
von Bewegungsfugen im Wand- und Deckenbereich. Für den Einbau in Flächen 
und Innenecken (mit unterschiedlichen Winkeln) geeignet, z. B. beim Dachausbau
im Bereich des Kniestocks.

Verarbeitung: Das Profil auf die gewünschte Länge zuschneiden, mit verzinkten Klammern 
fixieren und anschließend einspachteln. Der Weich-PVC-Mittelteil darf nicht über-
spachtelt oder gestrichen werden. Er ist vor Verunreinigungen zu schützen.

Eigenschaften: Bewegungsaufnahme bei Zug / Druck: + 1 / - 3 mm. Da die erforderlichen Längen
passgenau zugeschnitten werden können, ist ein nahezu verschnittfreies 
Arbeiten möglich. 

Material: Hart-PVC mit Weich-PVC-Mittelteil, weiß

Abmessungen: Schenkelbreite 20 x 20 mm + Weich-PVC-Mittelteil 10 mm, Winkel flexibel einstellbar

Putzdicke: 3 mm

Verpackungseinheit: 1 Rolle pro Karton

Lagerung: Rollen waagerecht und trocken lagern.

Besondere Hinweise: Vor dem Verarbeiten im Winter sollten die Profile mehrere Stunden bei Raum-
temperatur (ca. 18 - 20 °C) gelagert werden. Die Profile werden dadurch 
flexibler und sind leichter zu verarbeiten. Brand- und Schallschutz beachten.

Dieses Merkblatt entspricht unserem Kenntnisstand zum Druckzeitpunkt, der Inhalt wird fortlaufend aktualisiert. Die Angaben sind Erfahrungswerte welche aufgrund von unterschiedlichen
Baustellenbedingungen abweichen können. Der Verarbeiter muss die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck überprüfen. Die allgemein anerkannten Regeln
der Bautechnik, gültige Normen und Richtlinien sowie die handwerklichen Regeln müssen beachtet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität des Produktes, nicht 
auf eine erfolgreiche Verarbeitung. Die aktuelle Version des Technischen Merkblattes finden Sie auf unserer Homepage. Angaben die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes 
hinausgehen, bedürfen einer schriftlichen Bestätigung. Mit diesem Technischen Merkblatt verlieren alle frü heren Ausgaben ihre Gültigkeit.
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