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 Dieses Merkblatt entspricht unserem Kenntnisstand zum Druckzeitpunkt, der Inhalt wird fortlaufend 
aktualisiert. Die Angaben sind Erfahrungswerte welche aufgrund von unterschiedlichen Baustellen-
bedingungen abweichen können. Der Verarbeiter muss die Eignung des Produktes für den vorgesehenen 
Verwendungszweck überprüfen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, gültige Normen 
und Richtlinien sowie die handwerklichen Regeln müssen beachtet werden. Unsere Gewährleistung 
beschränkt sich auf die Qualität des Produktes, nicht auf eine erfolgreiche Verarbeitung. Gültigkeit hat 
nur die neueste Fassung des Technischen Merkblattes. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität 
dieser Fassung auf unserer Homepage. Angaben die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes 
hinausgehen, bedürfen einer schriftlichen Bestätigung.    
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Anwendung Vlieskleber S ist ein lösemittelfreier, geruchsarmer, weißer (farblos auftrocknender) Dis-
persionskleber auf Basis von speziellen Styrolacrylatdispersionen. Vlieskleber S ist leicht  
zu verarbeiten und durch seine hohe Anfangsklebekraft ideal für glatte und strukturierte 
Glasfaser- und Zellulosevliese bzw. leichte Glasfasertapeten. Vlieskleber S darf nur im 
Innenbereich eingesetzt werden. 

Verarbeitung Vlieskleber S vor der Verarbeitung und nach längeren Arbeitspausen gut aufrühren. An-
schließend unverdünnt mit Bürste, Lammfellrolle oder geeignetem Spritzgerät auftragen. 
Vlieskleber S kann auch mit einem Kleistergerät direkt auf das Vlies aufgebracht werden. 
Anschließend die Vliesbahn anlegen und mit Hilfe einer Tapezierbürste oder Tapezier- 
spachtel falten- und blasenfrei andrücken. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der 
Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht unterschreiten. Trocknungs-
zeit je nach Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 12 Stunden bei + 20 °C und 
65 % rel. Luftfeuchtigkeit. 

Eigenschaften • verarbeitungsfertig • leicht zu verarbeiten • hohe Anfangsklebekraft • nur innen einsetzbar 
• lösemittel- und weichmacherfrei • diffunsionsoffen 

Untergrund Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, 
Ausblühungen und Trennmitteln sein. Untergründe mit Tiefengrund S vorgrundieren.  
Risse ausbessern, lose Putzteile und nicht wasserfeste Anstriche entfernen. VOB Teil C, 
DIN 18363 bzw. DIN 18366 und das BFS Merkblatt Nr. 16 sind zu beachten.  

Verbrauch Ca. 0,15 – 0,25 kg/m², je nach Untergrund.  
Objektspezifischen Bedarf an Versuchsfläche ermitteln. 

Verpackungseinheit 18 kg-Eimer  

Lagerung Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  
Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate. 

Besondere Hinweise Vor Arbeitsbeginn sind empfindliche Bauteile, insbesondere Glas, Holz, Metall, Boden-
beläge und Natursteine durch abdecken und abkleben zu schützen. Werkzeuge sofort  
nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Aktuelles Technisches Merkblatt, Sicherheitsdaten-
blatt sowie die Technischen Merkblätter des zu verklebenden Wandbelages beachten.  
EU-Grenzwert für den VOC-Höchstgehalt (Produktkategorie a/h, Typ Wb): 30 g/l (2010), 
dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 1,2-Benziso-
thiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

 
 


