
Artikelbezeichnung: Blechanschlussprofil

Artikelnummern: 1056

Abmessung: 200 cm 

Material: Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, 
EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1

Gewebe: nach ETAG geprüftes WDVS-Gewebe (MW 4 x 4 / 165 g/m²)

Temperaturbeständigkeit: bis 160 °C

Baustoffklasse: B1

Gewebebefestigung: UV-verschweißt

Gewebebreite: 12,5 cm

Verpackung: 25 Stück/Karton

Anwendungsbereich: Blechanschlussprofil, speziell im Bereich Wandanschlüsse Steildach.

Verwendungszweck: Dieses Profil wird auf Blechanschlüsse (z.B. Dachrandabschluss) aufge-
steckt und ergibt durch seine Hohlkammer eine bewegliche, wasserdichte
Verbindung zwischen Putz und Blech. Ausgleichsbewegungen des Bleches 
werden vom Profil aufgenommen und dadurch die Rissbildung im Putz ver- 
hindert. Die ausgeformte Putz-/Tropfkante sorgt für eine gezielte Wasser-
führung. Das wandseitige Profil kann über eine Sollbruchkante aufgebogen
werden oder durch Abbrechen gekürzt werden. Über eine Perforationslinie/ 
Sicke kann das Profil zu einem Winkelprofil abgeknickt werden.

Verarbeitungshinweise: Beim Aufstecken des Profils auf das Blech sind 10 mm Spielraum zu belas-
sen, um entsprechende Bewegungen des Bleches auszugleichen. 
Das Blechanschlussprofil darf mit dem Blech nicht  fest verbunden sein.

Technische Daten


